dittgen Bauunternehmen GmbH

Leistungserklarung
Nr. 23010532115

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AC 11 D N 50/70

Verwendungszweck:

Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten

Hersteller:
dittgen Bauunternehmen GmbH
Mischwerk Schmelz

Limbacher Strafle
66832 Schmelz

System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbhestandigkeit:

System 2+

a} harmenisierte Norm:
EN 13108-1:2006 / AC:2008
b) notifizierte Stelle:

2516 (bupZert)

6. Erkiarte Leistung:

Wesentliche Leistung
Merkmale
1. Aghasion zwischen Bindemittel und Gestein
2. Steifigkeit
3. Bestédndigkeit gegen bleibende Verformung
4. Bestandigkeit gegen Ermildung
5. Griffigkeit
6. Bestédndigkeit gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Dauerhaftigkeit
9. Gefahriiche Substanzen
1,2 3 4, 5, Bindemittelgehait gemai 6.8 M.-%
5.8 Erstprifung ’
Korngrdfenverteilung
Siebdurchgang bei 16 mm Sieb 100 M.-%
Siebdurchgang bet 11,2 mm Sieb 99,0 M.-%
23,568 Siebdurchgang bei 8 mm Sieb 78,0 M.-%
j2)
Siebdurchgang bel 2 mm Sieb 48,2 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb 14,8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm Sieb 10,8 M.-%
Minimaler Mohlraumgehait MPK Virin1,5
1.2.3.4.5.8 | pMaximaler Hohiraumgehalt MPK Vinax3,5
) Tein 140
1.2,3,4.8 Temperatur des Asphaltmischgutes
Tmax 180
3,8 Hohlraumausfliungsgrad NPD
3,8 Fiktiver Hohlraumgehait NPD
Bestdndigkeit gegen bleibende
38 Verformung NFD
1,8 Wasserempfindlichkeit NPD
Bestandigkeit gegen Abrieb durch NPD
68 Spikereifen
78 Brandverhzaliten NPD
Gefahrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkidrten Leistung / den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserkidrungen im Einklang mit der Verordnung {(EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben

genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet {iir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mathias Glemser / Daniel Wallich Schmelz, den 22, September 2015 m [Q_A_{)&) [/ /K/
—

(Leitung Asphaltmischanlage)

{Ort und Datum der Ausstellung)

(Untdrschrift)



