dittgen Bauunternehmen GmbH

Leistungserklarung
Nr. 23010582114

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
AC 11 DS 50/70

Verwendungszweck:

Asphaltheton fiir Asphaltdeckschichten

Hersteller:
dittgen Bauunternehmen GmbH
Mischwerk Schmelz

Limbacher Strafte
66832 Schmelz

System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

a} harmonisierte Norm;
EN 13108-1:2006 / AC:2008
b} notifizierte Stelle:

2516 (bupZert)

6. Erkiarte Leistung:

Wesentliche Leistung
Merkmale
1. Adhdsion zwischen Bindemiltel und Gestein
2. Steifigkeit
3. Bestandigkeit gegen bleibende Verfermung
4. Besténdigkeit gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Bestindigkeit gegen Abrigd
7. Brandverhalten
8. Dauerhaftighait
9. Geféhriiche Substanzen
1,2 3, 4,5, Bindemiitelgehait gemaf 6.6 M.-%
6,8 Erstprifung
KorngréRenverteilung
Siebdurchgang bei 16 mm Sieb 100 M.-%
Siebdurchgang bei 1,2 mm Sieb 98,7 M.-%
2.3.5 6 8 Siei}durchgang bei 8 mm Sieb 77,6 M-%
Siebgurchgang bei 2 mm Sieb 45,0 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb 11,1 M.-%
Siebdurchgang bei 0,663 mm Sieb 8.4 M~%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vnin2 D
123,458 | paximaler Hohiraumgehalt MPK Vi35
. Tmin140
1,2,3. 4,8 Temperatur des Asphaltmischgutes
Twax180
3,8 Hohlraumausfiilungsgrad NPD
3,8 Fiktiver Hohiraumgehalt NPD
Besiandigkeit gegen bleibende
3.8 Verformung NPD
18 Wasserempfindiichkeit NPD
Bestandigkeit gegen Abrieb durch NPD
6.8 Spikereifen
78 Brandverhalten NPD
9 Geféhriiche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkidrten Leistung / den erkléarten Leistungen. Flr die
Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben

genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mathias Glemser

Schmelz, den 22. Januar 2015

{Technischer Leiter
StraRen- und Asphaltbau)

(Ort und Datumn der Aussteliung)

VAT funterschrift)




