dittgen Bauunternehmen GmbH

Leistungserkiarung
Nr. 23010586114

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
AC 11 DS 25/55-55 A

6. Erklarte Leistung:

Waesentliche

Leistung
Merkmale
1. Adhésion zwischen Bindemittel und Gestein
2. Steifigkeit

Verwendungszweck: 3, Bestandigkeit gegen bleibende Verformung
4. Bestandigkeit gegen Ermldung

5. Griffigkeit

B. Besténdigkeit gegen Abrieb

7. Brandverhaiten

8. Dauerhaftigkeit

9. Gefahrliche Substanzen

Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten

HerSte“er: 1, 2,3 4.8, Bindemittelgehalt gemaE 6.6 M.-%
6.8 Erstpriifung ’
dittgen Bauunternehmen GmbH KorngréRenverteilung
Mischwerk Schmelz Siebdurchgang bei 16 mm Sieb 100 M.-%
Limbacher Strafle Siebdurchgang bei 11,2 mm Sieb 98,7 M.-%
66832 Schmelz 2.3.5.6.8 Siebdurchgang bei 8 mm Sieb 77,6 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm Sieb 45,0 M-%

Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb 11,1 M.-%

System zur Bewertung und Uberpriifung Siebdurchgang bei 0,083 mm Sieb 8,4 M.%

der Leistungsbestandigkeit:

Minimaler Hohlraumgehalt MPK Viind, B
System 2+ 1.2.3.4.5.8 | pmaximaler Hohlraumgehait MPK Vinex3,5
Tmin150

1,2,3.4,8 Temperatur des Asphaitmischgutes

a) harmonisierte Norm: Tra90
3,8 Hohlraumausfillungsgrad NPD
EN 13108-1:2006 / AC:2008 3.8 Fiktiver Hohlraumgehait NPD
b} notifizierte Stelle: as Bestandigkeit gegen bleibende NPD
' Verformung
2516 (bupZert) 1.8 Wasserempfindlichkei NPD
Besténdigkeit gegen Abrieb durch NED
6.8 Spikereifen
7.8 Brandverhalten NPD
9 Gefzhrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklérten Leistung / den erklarten Leistungen. Flr die
Erstellung der Leistungserkidrungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannie Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mathias Glemser Schmelz, den 22. Januar 2015

(Technischer Leiter {Ort und Datum der Aussteliung) L (Unterschrift)

Straften- und Asphaitbau)



