dittgen Bsuunternehmen GmbH

Leistungserkidrung

Nr. 23010511015

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
AC 5D L 701100

6. Erklarte Leistung:

Wesentliche Leistung
Merkmale
1. Adhasi ischen Bindemittel und Gestei
Ver'weﬂdUﬂgszweCk: y StEi:gSLoel’i\tZWISC en aindemitiel un esten
3, Besténdigkeit gegen bleipgnde Verformung
Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten . B el gegen Emidung
§. Bestédndigkeit gegen Abrigh
7. Brandverhalten
8. Dauverhaftigkeit
Hersteller: 8. Gefabrliche Substanzen
. 1, 2. 3, 4, 5 | Bindemittelgehalt geman 7.7 M-%
dittgen Bauunternehmen GmbH 6.8 Erstprifung '
Mischwerk Schmelz Korngré Renvertellung
lLimbacher StralRe Siebdurchgang bei 8 mm Sieb 100 M-%
66832 Schmelz 2.3,5.6,8 Siebdurchgang bei 5,6 mm Sieb 96,2 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm Sieb 59,7 M.-%
. . Siebdurchgang bei 0,125 mm Sieb 16,0 M.-%
?yStfm e B‘;WQQUSQ ﬁ”d Uberpriifung Siebdurchgang bei 0,063 mm Sieb 11,5 M.-%
er Leistungsbestandigkeit: Mimimaler Hohlraumgehalt MBK Vord 0
System 2+ 1.2.3.458 | Maximaler Hohlraumgehalt MPK Vines2,5
) Teantd0
12348 Temperatur des Asphaltmischgutes
i B Trax 180
a) harmonisierte Norm: =
3,8 Hohiraumausfiillungsgrad NPD
EN 13108-1:2006 / AC:2008 1,8 Fiktiver Hohlraumgehalt NPD
i . Bestindigkeit gegen bleibende
b) notifizierte Stelle: 3,8 Verformung NPD
2516 (bupZert) 1,8 Wasserempfindlichkeit NPD
65 Bestandigkeit gegen Abrieb durch NPD
' Spikereifen
78 Brandverhalten NED
g Geféhrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

. v

Mathias Glemser / Daniel Wallich Schmelz, den 22, September 2015

(L.eitung Asphalimischanlage) {Ort und Datum der Ausstellung) Untprschrift)
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