®
dittgen Bauunternehmen GmbH

Leistungserklarung
Nr. 23010576214

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 6. Erkldrte Leistung:
AC 8 DS 25/55-55 A Wesendliche Leistung
Merkmale

1. Adhasion zwischen Bindemitte! und Gestein
2. Steifigkeit
Verwendu ngszweck: 3. Bestdndigkeit gegen bleibende Verformung
4. Bestidndigkeit gegen Ermildung
6. Griffigkeit
6
7
8
b4

Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten . Bestandigkeit gegen Abrieb

. Brandverhalten
. Daverhaftigkeit
. Gefshriiche Substanzen
Hersteller: 1, 2, 3, 4, 5, Bindemitteigehalt gemaf& 6.6 M.-%
8 8 Erstprifung '
dittgen Bauunternehmen GmbH KorngréBenverteilung
Mischwerk Schmelz Siebdurchgang bei 11,2 mm Sieb 100 M.-%
Limbacher Strafle Sietdurchgang bei 8 mm Sieb 98,5 M.-%
66832 Schmelz 2.3.5.6 8 Siebdurchgang bei 5,6 mm Sieb 74.2 M-%
Siebdurchgang bei 2 mm Sieb 45,5 M.-%
- . Siebdurchgang bei 0,125 mm Sigb 15,2 M.-%
System zur Bewertung und Uberpriifung Siebdurc:hgang bei 0,063 mm Sieb 10,9 M.-%
der Leistungsbestindigkeit: : gang e >, D
Minimaier Hohiraumgehalt MPK Vain2,0
System 2+ 123,458 | Maximaler Hohlraumgehait MPK Vma3,5
. Trnt50
$.2.3.48 Temperatur des Asphaltmischgutes
a) harmonisierte Norm: Tmex 90
3,8 Hohlraumausflllungsgrad NPD
EN 13108-1:2006 / AC:2008 3.8 Fiktiver Hohtraumgehait NPD
b) notifizierte Stefie: 1a Bestandigkeit gegen bieibende NPD
! Verformung
25186 {bupZert) 1,8 Wasserempfindlichkeit NPD
Bestandigkeit gegen Abrieb durch NPD
68 Spikereifen
78 Brandverhalten NPD
g Geféhrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erkldrten Leistung / den erklarten Leistungen. Flr die
Erstellung der Leistungserklarungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich,

Unterzeichnet fliir den Hersteller und im Namen des Herstelters von:

Mathias Glemser Schmelz, den 22. Januar 2015 M’L Ou/b)
L

{Technischer Leiter (Qrt und Datum der Aussteliung) \Wnterschrift)
Straflen- und Asphaltbau)



